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AC/AV Alta Capacita/ Alta Velocita

ACC Apparato Centrale Computerizzato

AM Agente della manutenzione

BTS Base Tranceiver Station — stazioni radio base
cdb Circuiti di binario

DCO Dirigente Centrale Operativo

DM Dirigente Movimento

ERTMS European Railway Traffic Management System
ETCS L2 European Train Control System Livello 2

MA Autorizzazione al Movimento

GSM-R Global System Mobile (Communication) Railway
PdC Personale di Condotta

Pl Punti Informativi

PC Posto di Comunicazione

POC Posti di cambio tensione

PCF Posti di cambio fase

PdS Posto di Servizio

QL Quadro luminoso

RBC Radio Block Centre

RTB Rilevamento Temperature Boccole
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spondente al senso di marcia in atto, mentre & spenta quel
la relativa al senso inverso. Quando € in atto un comando di
inversione del senso del blocco radio di linea, lampeggia la
freccia direzionale relativa al senso del blocco radio di linea
da stabilire e si spegne quella relativa al senso precedente-
mente in atto.

L'assegnazione delle autorizzazioni al movimento ai treni da
parte del RBC avviene in base all'orientamento assegnato al
blocco radio dagli apparati dei PdS e dei Posti Tecnologici.

5. Nei posti periferici, le indicazioni di libero ed occupa-
to della sezione di blocco radio immediatamente a valle del
segnale virtuale dei posti stessi, sono fornite da una segna-
lazione luminosa che pu® essere accesa a luce bianca per
indicare che é& libera la sezione di blocco radio o a luce
rossa per indicare che la sezione di blocco radio & occupa-
ta. Sul QL il segnale virtuale si pud disporre a via libera quan-
do la segnalazione luminosa mostra la luce bianca.

6. Il RBC trasmette a bordo dei rotabili equipaggiati con
apparecchiature ERTMS/ETCS L2, attivate in modo di fun-
zionamento normale, tutte le informazioni necessarie all'ap-
parecchiatura di bordo per realizzare, in associazione ai dati
inseriti dal PdM e ricevuti dai Punti Informativi (Pl) posati
lungo la linea, il segnalamento in cabina di guida dei rotabili
e il controllo della marcia del treno. | treni equipaggiati con
ERTMS/ETCS L2 possono circolare nell'area di giurisdizione
del RBC nei modi e stati operativi previsti dal Sistema.

7. Il blocco radio, quale componente del sistema
ERTMS/ETCS L2, ai fini della elaborazione di autorizzazioni
al movimento realizza la funzione di distanziamento dei treni
in modo centralizzato, in relazione alla disponibilita delle
sezioni di blocco e degli itinerari dei PdS.

8. L'autorizzazione al movimento assegnata ad un treno
consente al treno stesso di percorrere il tratto di linea corri-
spondente alla autorizzazione al movimento.

In relazione alle condizioni di linea l'autorizzazione al
movimento puo essere:

Segnalazioni
luminose del
blocco radio

Trasmissione
delle
informazioni
a bordo

Funzioni del
blocco radio

Autorizzazioni
al Movimento:
caratteristiche
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Autorizzazio-
ne al Movi-
mento in
Supervisio-
ne Completa

Autorizzazio-

* Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa
viene concessa dal Sistema quando tutti i dati
necessari al segnalamento in cabina di guida dei
rotabili e al controllo della marcia del treno sono
disponibili;

Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista

ne al Movi- viene concessa dal Sistema quando una o piu

mento con sezioni di blocco risultano occupate, di norma
Marcia a vista Zioni di Isu up » di r

Autorizzazio-
ne al Movi-

mento con

apposita
prescrizione

Componenti
del blocco
radio

indebitamente;

Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescri-
zione si realizza a seguito di prescrizione di movi-
mento; il movimento del treno € subordinato alle
prescrizioni ricevute.

9. Il blocco radio € costituito da:
* Posto Centrale del Blocco Radio (RBC);
 Sezioni di Blocco Radio;
 Punti Informativi;
 Sottosistema di Trasmissione.

Posto Centrale del Blocco Radio

Le apparecchiature del RBC sono di norma ubicate al
posto centrale per il comando ed il controllo della linea.

Il Posto Centrale del blocco radio € costituito da apparati
di elaborazione di blocco radio (apparato RBC), ognuno
relativo ad una delle tratte (aree RBC) in cui pud essere
suddivisa la linea, e da un'Interfaccia Operatore.

Ciascuna area & delimitata dall'inizio o dal termine di
sezioni di blocco radio. Le aree sono riportate nell'Orario di
Servizio.

Sezioni di Blocco Radio

Il blocco radio & costituito da sezioni di blocco, con rile-
vamento della liberta della via tramite circuiti di binario. E'
integrato con dispositivi logico-funzionali residenti negli ACC dei
Posti di servizio e dei Posti Tecnologici, per il fuori servizio dei
binari di linea e per l'inversione del senso del blocco.

Il blocco radio € applicato per la gestione della marcia dei
treni in linea.
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Punti Informativi

Le boe rappresentano i punti informativi discontinui del
Sistema ai fini del blocco radio e servono per la localizzazione
del treno.

Sottosistema di Trasmissione

Il sottosistema di trasmissione, attraverso la parte radio,
consente il collegamento bidirezionale tra il RBC ed il treno di
cui deve regolare la circolazione. La connessione avviene
attraverso antenne installate a terra, in corrispondenza di
stazioni radio-base (BTS, Base Tranceiver Station), ed
antenne installate sui treni (stazioni mobili).

10. Per l'uso promiscuo di un binario nei due sensi di Uso promiscuo
marcia, & necessario invertire il senso di orientamento del di un binario

blocco radio sul binario medesimo. Per eseguire tale ope-
razione nel posto centrale e nei posti periferici esistono ap-
posite funzioni. Nei posti periferici, tali funzioni permettono di
attuare la richiesta e la concessione di inversione del blocco
radio.

11. | punti di confine in ingresso e in uscita sono quelli
dove avviene il passaggio dal sistema di segnalamento tra-
dizionale al blocco radio e viceversa, normalmente ubicati tra i
due PdS che delimitano le interconnessioni, sono protetti da
un segnale luminoso di prima categoria (segnale di confine)
integrati da segnalazioni di inizio o di fine linea munita di
apparecchiature ERTMS/ETCS L2.

12. | posti di "cambio tensione" della trazione elettrica
(POC) consentono il cambio delle due diverse tensioni di
alimentazione (3kV c. c. e 25kV c.a.) della linea di contatto.

Le progressive dei posti di "cambio tensione" sono indicate
nell'Orario di Servizio.

13. Sulla linea munita di apparecchiature ERTMS/ETCS L2,
sono ubicati i posti di "cambio fase" costituiti da tratti neutri,
non alimentati, di lunghezza variabile ed opportunamente
segnalati.

Le progressive dei posti di "cambio fase" sono indicate
nell'Orario di Servizio.

nei due sensi
di marcia

Punti di “con-
fine segnala-
mento” per il
cambio del si-
stema di segna-
lamento e

di regime di
circolazione

Posti di
“cambio
tensione”
della trazione
elettrica (POC)

Posti di
“cambio fase”
(PCF)





